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L eichtbeton Sackware

Die Ausgleichsdämmung für den Professionisten



Das Produkt:
D ie Thermo z e l l  Sa c kw are besteht aus Styropor-Recyc l ing -M a teri a l ,  d as na ch e inem spe z ie l len
Verf ahren mi t Ka t a lysa tor oberf l ä chenbehande lt w ird (deutsche Pa tent- N r.  4 4  2 8  2 0 0).
Der Ka t a lysa tor bew irk t ,  d ass d as Syropor-Regenera t gemä ß DI N  4 1 0 2  bere i ts im An l ie ferzust and
der Brandk l asse B2  entspricht .  We i ters bew irk t der Ka t a lysa tor be im A bmischen mi t Zement und
W asser e ine Luftporenb i ldung ,  d ie zur Vergrößerung des Zementvo lumens und d ami t zu e iner 
homogenen M ischung führt .  D ie Thermo z e l l  Sa c kw are ist spe z ie l l  zur Aufmischung mi t
Estrichpumpen ,  Zw angsmischern und Fre i f a l lmischern a bgest immt .

Die Eigenschaften:

•  N icht brennb ar •  Le icht •  Frostbest änd ig •  W asserunemp f ind l ich •  Tra g fest

Die Lieferform:
Thermo z e l l  Sa c kw are w ird in 2 0 0 -l  Sä c ken a bge fül lt .  
Auf W unsch w ir Thermo z e l l  Sa c kw are p a le tt iert auf Doppe lp a le tte ge l ie fert .

Die Mischung:
M ischre z ep turen (entspricht c a .  2 0 0  l  Fert igmörte l)
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Die Mischtechnik:
Thermo z e l l  Sa c kw are e igne t sich 
für d ie M ischung mi t:

•  Estrichpumpe
•  Zwangsmischer
•  Thermozell Batch-Mischer
•  Trommelmischer
•  Fahrmischer

Type TZ 250 TZ 400 TZ 600

TZ-Sackware 1  Sa c k  (2 0 0  l) 1  Sa c k  (2 0 0  l) 1  Sa c k  (2 0 0  l)

Zement 1 , 5  Sa c k  (3 7 , 5  kg) 2  Sa c k  (5 0  kg) 3  Sa c k  (7 5  kg)

Wasser C a .  2 0  Li ter C a .  2 5  Li ter C a .  3 5  Li ter

M ischung mi t Estrichpumpe           E inb au mi t A b z ieh l a tte



D a c h i so l i erung

Ste in /  Keramikoberbe l a g

4  cm Mörte lbe tt mi t Bewehrung

2 0  cm TZ Typ 4 0 0

Mutterboden

Parkettaufbau
Fert igp arke tt

3mm Tri ttscha l lma tte

1 9mm Verlegep l a tte

5mm Schaumfo l ie

min .  3  cm TZ Type 4 0 0

Rohdec ke

Fliesenaufbau
F l iesen gek leb t

1 0  mm Ausg le ichssp a chte lung mi t

G l asg i ttergewebee in l a ge

min .  3  cm TZ Typ 4 0 0

Rohdec ke

Terrassen / TraufenpflasteraufbauAusgleich allgemein
Estrichkonstruk t ion

min .  3  cm TZ

Rohdec ke
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Mischanleitung für Estrichpumpen (z.B. Type 250):
1 .  E inen Sa c k  Thermo z e l l  in den M ischer e infül len (2 0 0  Li ter)
2 .  E inen Sa c k  Zement zugeben (2 5  kg)
3 .  W asser zugeben (1 0  Li ter)
4 .  Sa c k  Zement zugeben (1 2 , 5  kg)
5 .  W asser zugeben (5  Li ter)
6 .  Durch Zug a be k le iner W assermengen d ie gewünschte Konsistenz  e inste l len
7 .  M i t reduz ierter M enge Förderluft k ann je t z t der Le ichtbe ton ohne große 

Bewegungen des Fördersch l auches ge fördert werden .

Der Einbau:
Der E inb au erfo lg t w ie be i  e inem Zementestrich mi t der A b z ieh l a tte ,  
jedoch k ann auf d as Verd ichten verz ichte t werden .

Anwendungsbeispiele:
•  Schw immbec kenh interfül lung
•  Iso l ierbe ton für Fernw ärme le i tungen
•  Frostko ffer für den Stra ßenb au
•  Iso l ierbe ton für D a chraumdec ken
•  Iso l ierbe ton unter Industrieböden
•  Unterl a gsboden unter Estrichen
•  Ausg le ichsschüttung auf Ho l z b a lkendec ken

•  Ausg le ichsschüttung auf G ewö lbedec ken
•  Unterboden für Supermärk te
•  G e f ä l lebe ton für F l a chd ä cher
•  Iso l ierbe ton unter mono l i th ischen Pl a tten
•  Iso l ierte Bodenp l a tte für Fert ighäuser
•  Unterb au für Traufenp f l aster

A usg l e i c hen a l t er D e c k enk ons truk t i onen Sc hw immb e c k en - H in t er fü l lung



T H E R M O Z E L L  E N T W I C K L U NG S -  U N D
V E R T R I E B S  GM B H .

A -9 5 5 5  G LA N E G G  •  TEL.  + 4 3 / 4 2 7 7 -2 2 1 1 -0  
FAX + 4 3 / 4 2 7 7 -2 2 1 1 -4 4 4
o ff ice . thermo z e l l@h irsch-gruppe . com
www. thermo z e l l . com
www. thermo z e l l-verarbe i ter.de
www. thermo z e l l-verarbe i ter. a t
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Technische Daten:

Type DIN-Norm Thermozell 250 Thermozell400 Thermozell 600

Thermo z e l l  M ix 4 0 0 Thermo z e l l  M ix 6 0 0

Rohd ichte troc ken 2 5 0  kg / m3 3 5 0  kg / m3 5 0 0  kg / m3

Druc kfest igke i t 5 3 4 2 1 0 , 2  N / mm2 0 , 5  N / mm2 1 , 2  N / mm2

W ärme z ah l  1 0  tr 5 2 6 1 2 0 , 0 7 8  W / mK 0 , 1 0 0  W / mK 0 , 1 3 8  W / mK

W ärme z ah l  R 0 , 0 9  W / mK* 0 , 1 2  W / mK 0 , 1 8  w / mK

Brandk l asse 4 1 0 2 Schwer N icht brennb ar A 2 N icht brennb ar A 2

entf l ammb ar B1

D amp fd i ffusion 5 2 6 1 5 m μ 7 μ =  7 μ =  1 4

Zul assung: Bauaufsichtl iche Zul assung - N r.  Z -2 3 . 1 1 -2 6 6  vom Deutschen Inst i tut für Bautechn ik  Berl in a ls 
W ärmed ämmung na ch DI N  1 8 1 6 4 -1 .

Unser Partner:


